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 Gama Cintas  Adhesivas 

Cinta adhesiva profesional 
para realizar uniones 

Propiedades:  

✓ Cinta adhesiva de PVC especial con mayor ancho de lo habitual (72 mm). 

✓ Se adhiere perfectamente en todas las superficies. 

✓ Su gramaje ofrece mayor resistencia a la rotura. 

✓ Incorpora línea serigrafiada que permite una fácil y correcta aplicación entre las 
protecciones. 

✓ Impermeable. 

Instalación recomendada para:  
Realizar uniones entre nuestras múltiples protecciones temporales.  

Aplicación  
Para garantizar una óptima adherencia de la cinta adhesiva, es importante asegurarse de 
que las superficies estén completamente limpias y libres de polvo, humedad u otros 
residuos antes de su instalación. 

Recomendamos centrar la cinta a la unión, coincidiendo con la línea serigrafiada y una vez 
instalada presionar fuertemente para obtener un perfecto sellado.  

Su instalación puede llevarse a cabo por un solo operario. 

Nota: 
No se debe aplicar directamente en las zonas o materiales que deseamos proteger ya que 
dejaría restos de adhesivo de difícil eliminación*. 

Producto procedente de la UE.

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se 
aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica 
de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como 
especificación técnica y deben considerarse como una guía. 
Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la 
utilización de este producto, solo es del usuario. 
Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos 
de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.  
Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

De sc argo de responsabil idad

datos técnicos

Cinta especial con adhesivo por una cara

Material PVC

Masa adhesiva CAUCHO NATURAL Y RESINAS DE HIDROCARBURO

Adhesión al acero 4,7 N / 25 MM

grosor 84 µm

Color rosa impresión con logo naiprotec

resistencia a la rotura 166 n / 25mm

almacenamiento no exponer a la luz solar, ni en sitios con más 
temperatura de 40ºC 

Medidas Ancho: 72 mm / Largo: 50 ml 

Ref. Nai 27

* aplicarla solo para realizar uniones  en nuestras protecciones.

* no es transpirable.


